Toplant: tarihi : 27.01,2016
Karar No : 2016/02

' Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLGGO
_ __ ENERJI iZINLERI BIRIMI .
LiSANSSIZ URETIM TESISLERT KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
1. Basvuru Tarihi: 30.10.2015
Basvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: Aktas Enerji San. ve Tic. Ltd. $ti.
Lisansiz U_l:etim Tesisi Agl: i Aktas Enerji GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Elmadag

Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Esenboda TM 2x100 MVA 75 MW
Merkezi/ Kurulu Giicii/Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii; 995 kW
Santralin Uygulama Yeri: Arazi
Teknik Degerlendirme Sonucu: QClumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi icin 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik ayiricih giris, 1 adet 6lgd, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak gsekilde uygun gligte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV
Esenboda TM F-16{Altinova-2) fideri cikish Altinova DM(Hasanoglan F-2) fideri beslemeli 2x477
MCM ENH'in uygun diredinin yakinindaki bdlgeye 1 adet bos hiicre yeri, 1 adet motoriu yik ayiricil
giris, 1 adet kesicili {(sekonder korumall) ¢ikig, 1 adet ic ihtiyag hicreli KOK tesis edilmelidir. Tesls
edilecek KOK soz konusu ENH'min  uygun diredine seksiyoner ile saplama geklinde
irtibatlanacaktir.KOK kesicili gikis hicresinden santrallerin oldudu sahaya kadar(~3 km) 3/0
AWG(Pigeon) kesitli {gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo)} ENH tesis edilmesi ve santral
sahasinda (bélgede kurulmasi dngdrilen 2 adet giines santrali badlantisi igin) kurulacak 1 adet
motorlu yik ayinicili giris, 1 adet ig ihtiyag, 2 adet kesicili {(sekonder korumall) ¢ikis hiicresi
bulunacak giines Santralleri DM giris hilicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo
binasi beslemesi Giines Santralleri DM kesicili gikis hiicresine irtibat yapilarak sadlanacaktir.

Bagdlanti noktas) tanimi: Tesis edilecek giines santralleri DM'deki kesicili misteri gikis uglandir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler gagri mektubu iceridinde yer almaktadir.
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Toplant tarihi : 27.01.2016
Karar No : 2016/02 e

' Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGO
. .. ENERJ IZINLERI BIRiMI
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
2. Basvuru Tarihi: 30.10.2015
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: Bilcan Enerji San. ve Tic. Ltd. Sti.
Lisansiz Uretim Tesisi Ad: Bilcan Enerji GES
LLisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Elmadad

Ealebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Esenboda TM 2x100 MVA 75 MW
erkezi/ Kurulu Giicii/Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 995 kW
Santralin Uygulama Yeri: Arazi
eknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi icin 34,5/0,4 kV yliksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu ylk ayincih giris, 1 adet olgli, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giigte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV
Esenboga TM F-16(Altinova-2) fideri cikish Altinova DM(Hasanodlan F-2) fideri beslemeli 2x477
MCM ENH'In uygun direginin yakinindaki bélgeye 1 adet bog hiicre yeri, 1 adet motorlu y(k ayiricih
giris, 1 adet kesicili {sekonder korumall) cikis, 1 adet ic ihtiyac hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis
edilecek KOK sbz konusu ENH'in uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde
irtibatlanacaktir. KOK kesicili ¢kis hilcresinden santrallerin oldufiu sahaya kadar(~3 km) 3/0
AWG(Pigeon) kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral
sahasinda (bdlgede kurulmasi éngdrillen 2 adet glines santrali baglantisi igin) kurulacak 1 adet
motorlu ylk ayiricih giris, 1 adet ic ihtiyag, 2 adet kesicili (sekonder korumal} cikis hiicresi |
bulunacak giines Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo !
binas! beslemesi Glines Santralleri DM kesicili cikis hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Badlanti noktas! tamimi: Tesis edilecek giines santralleri DM‘deki kesicill migteri gikis uglaridir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cagri mektubu igeriginde yer almaktadr.
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Toplant tarihi : 27.01.2016
Karar No : 2016/02 p—

| Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGD
. .. ENERJ iZINLERi BiriMi 5
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
3. Basvuru Tarihi: 09.11.2015
pasvuru Yapan Gergek/Tiizel Kigi: Solaran 1 Enerji LTD. STI.
isansiz ﬁr_etim Tesisi Adi: Solaran 1 GES
Lisanssiz Uretim Tesisi 1li/Ilcesi Ankara/Cubuk/Kapakh

Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Esenboda TM 2x100 MVA 75 MW
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999 kW
Santralin Uygulama Yeri: Arazi
Teknik Dederlendirme Sonucu: Olumiu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme $ekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatimn saglanabilmesi icin 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik ayiricih giris, 1 adet 6lgli, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Esenboga TM F-18(Altinova-1) fideri cikisl
Altinova DM, Karsel DM’'den beslenen, Omercik DM cikish, Cubuk Hayvancilik KOK'e giden 3/0
AWG(pigeon) ENH'In uygun diredinin yakinindaki bolgeye 1 adet bos hiicre yeri, 1 adet motorlu yiik
aymncih giris, 1 adet kesicili (sekonder korumali) gikis, 1 adet i¢ ihtiyag hiicreli KOK tesis
edilmelidir. Tesis edilecek KOK s6z konusu ENH'nmin uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde
irtibatlanacaktir,

| KOK kesicili cikis hiicresinden santrallerin oldugu sahaya kadar(~3 km) 3/0 AWG(Pigeon) kesitli
' (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm? XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (b&lgede

kurulmasi 6ngérllen 5 adet glines santrali badlantisi icin) kurulacak 1 adet motoriu ylk ayiricili
| girig, 1 adet i¢ ihtiyag, 1 adet bos hiicre yeri, 5 adet kesicili (sekonder korumall) cikis hicresi
! bulunacak giines Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo
| i binasi beslemesi Gilines Santralleri DM kesicili gikis hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir,

Bagdlanti noktas: tamimi: Tesis edilecek glines santralleri DM’deki kesicili misteri cikis uglandir,

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cagn mektubu icerijinde yer almaktadir.
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Toplanti tarihi : 27.01.2016
Karar No : 2016/02

' Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGD
. .. ENERJ iziNLER} BiRiMI
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
. Basvuru Tarihi: 09.11.2015 i
Basvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: Solaran 2 Enerji LTD. STI.
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: Solaran 2 GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Cubuk/Kapakli
alebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Esenboda TM 2x100 MVA 75 MW
erkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi: :
Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999 kw
Eantralin Uygulama Yeri: Arazi
eknik Defjerlendirme Sonucu: Olumlu

|
Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

| Uretim tesisinin sisteme irtibativin sadlanabilmesi igin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yiik ayiricili girls, 1 adet 8lgii, 1 adet trafo koruma hilcresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kvV Esenbodga TM F-18(Altinova-1) fideri cikigl
Altinova DM, Karsel DM’den beslenen, Omercik DM cikish, Cubuk Hayvancilik KOK'e giden 3/0
AWG(pigeon) ENH'In uygun direginin yakimindaki bolgeye 1 adet bos hiicre yeri, 1 adet motoriu yiik
ayiricl girig, 1 adet kesicili (sekonder korumali) gikig, 1 adet ig ihtiyag hiicreli KOK tesis
edilmelidir., Tesis edilecek KOK sdz konusu ENHrun uygun diredjiine seksiyoner ile saplama seklinde
irtibatlanacaktir.

KOK kesicili gikig hiicresinden santrallerin oldugu sahaya kadar(~3 km) 3/0 AWG(Pigeon) kesitli
(gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm? XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bélgede
kurulmasi éngdriilen 5 adet glnes santrali baglantisi igin) kurulacak 1 adet motorlu yiik ayincil
girls, 1 adet ig ihtiyag, 1 adet bos hiicre yerl, 5 adet kesiclli {(sekonder korumal) ¢tkis hiicresi
bulunacak glines Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo
binasi beslemesi Giines Santralleri DM kesicili gikis hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.
Baglanti noktasi tanimi: Tesis edilecek glnes santralleri DM'deki kesicili musteri ¢ikis uglaridir. !

Uretim tesisi ile ilgili difer teknik kriterler cagrn mektubu iceriginde yer almaktadir.

,}é‘;’/ﬁ/z’

e-or i ODoAaNC)

— 4 3.{%’_)

Mizmete Ozel
4-



Toplant tarihi : 27.01.2016
Karar No : 2016/02 r

| Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
] . _ ENERJ iZINLERI Birimi
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
5. Basvuru Tarihi: 09.11.2015 '
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kigi: Solaran 3 Enerji LTD. STI.
! Lisansiz I'.'l_l_'etim Tesisi Adi: Solaran 3 GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Cubuk/Kapakli

Talebin Beslendiji/Beslenecedi TEIAS Trafo | Esenbofa TM 2x100 MVA 75 MW
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999 kw
Santralin Uygulama Yeri: Arazi
Teknik Deferlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme $ekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi icin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet
motoriu yik aywincih girig, 1 adet &lcli, 1 adet trafo koruma hicresl olan TEDAS MYD-2002-043 |
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun gigte daditim trafosu tesis edilmelidir. I.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Esenboda TM F-18(Altinova-1) fideri cikigh
Altinova DM, Karsel DM'den beslenen, Omercik DM gikisli, Cubuk Hayvancilik KOK’e giden 3/0
AWG(pigeon) ENH"In uygun direginin yakinindaki bolgeye 1 adet bos hiicre yeri, 1 adet motorlu ylk
ayiricibhi girls, 1 adet kesicili (sekonder korumal} ctkig, 1 adet ig ihtiyag hiicreli KOK tesis

edilmelidir. Tesis edilecek KOK 56z konusu ENH'nin uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde
irtibatlanacaktir.

KOK kesicili cikig hiicresinden santrallerin oldugu sahaya kadar{~3 km) 3/0 AWG(Pigeon) kesitli
(gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm? XLPE kablo) ENH tesis ediimesi ve santral sahasinda (bélgede
kurulmas! 6ngérilen 5 adet glines santrali badlantisi igin) kurulacak 1 adet motorlu ylk ayiricili
giris, 1 adet ig ihtiyag, 1 adet bos hiicre yeri, 5 adet kesicili {sekonder korumal) gikis hicresi
bulunacak giines Santralleri DM giris hlcresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo

| binas! beslemesi Gineg Santralleri DM kesicili gikig hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

. Baglanti noktas tamimi: Tesis edilecek glines santralleri DM‘deki kesicili misteri cikis uglandir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler gagn mektubu iceriinde yer almaktadir.
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Toplanti tarihi ; 27.01.2016
Karar No : 2016/02 v

. Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGD
] .. ENERJ iziNLERI BIRiMI 5
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
6. Basvuru Tarihi: 09.11,2015 _
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: Solaran 4 Enerji LTD. $TI.
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: Solaran 4 GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Cubuk/Kapakl

Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Esenboda TM 2x100 MVA 75 MW
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999 kw
Santralin Uygulama Yeri: Arazi
Teknik Pefjerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme $ekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatimin saglanabilmesi icin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yliik ayircih giris, 1 adet 8lgl, 1 adet trafo koruma hlcresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun clacak sekilde uygun glicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Esenboga TM F-18(Altinova-1) fideri gikigh
Altinova DM, Karsel DM‘den beslenen, Omercik DM ¢ikish, Qubuk Hayvanclik KOK'e giden 3/0
AWG(pigeon) ENH'In uygun direginin yakinindaki bilgeye 1 adet bog hiicre yeri, 1 adet motorlu yiik
ayincih giris, 1 adet kesicili (sekonder korumalh) cikis, 1 adet ic ihtiyag hiicreli KOK tesis
edilmelidir, Tesis edilecek KOK séz konusu ENH'nin uygun diregine seksiyoner ile saplama seklinde
irtibatlanacaktir.

KOK kesicili gikis hiicresinden santrallerin oldudu sahaya kadar(~3 km) 3/0 AWG(Pigeon) kesitli
(gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm? XLPE kablo) ENH tesis edilmesl ve santral sahasinda (bblgede
kurulmasi 6ngérillen 5 adet glines santrali baglantisi igin) kurulacak 1 adet motorlu yik ayiricil
giris, 1 adet ic ihtiyag, 1 adet bos hiicre yeri, 5 adet kesicili (sekonder korumal} cikis hiicresi
bulunacak glnes Santralleri DM qiris hlcresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo
binast beslemesi Glines Santralleri DM kesicili cikis hiicresine irtibat yapilarak sadlanacaktir.

Bagdlanti noktasi tanimi: Tesis edilecek gines santralleri DM‘deki kesicili migteri gikis uglandir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cadr mektubu igeriginde yer almaktadir.
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Toplant: tarihi : 27.01.2016
Karar No : 2016/02

. Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
. .. ENERJ iziNLERI BIRiMi
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
. Bagvuru Tarihis: 09.11.2015 i
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: Solaran 5 Enerji LTD. STI.
isansiz Uretim Tesisi Adi: Solaran 5 GES
Lisanssiz Uretim Tesisi 1li/Ilcesi Ankara/Cubuk/Kapak!
Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Esenboda TM 2x100 MVA 75 MW
#lerkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:
Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999 kW
Santralin Uygulama Yeri: Arazi
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

;]..isanssu Uretim Tesisi Besleme Sekli:
I e

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli{YG) 1 adet
motorlu ylik aywncah giris, 1 adet 6lcli, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Esenboga TM F-18(Altinova-1) fideri cikigl
Altinova DM, Karsel DM'den beslenen, Omercik DM cikisli, Cubuk Hayvancilik KOK'e giden 3/0
AWG(pigeon) ENH'In uygun direginin yakinindaki bélgeye 1 adet bog hiicre yeri, 1 adet motorlu yiik
ayiricil girig, 1 adet kesicili (sekonder korumal) cikig, 1 adet ig ihtiyag hiicreli KOK tesis
edilmelidir. Tesis edilecek KOK stz konusu ENH'nin uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde
irtibatlanacaktir.

KOK kesicili gikis hiicresinden santrallerin oldugu sahaya kadar(~3 km) 3/0 AWG(Pigeon) kesitli
(gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm? XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bbligede
kurulmas) éngorilen 5 adet glines santrall baglantisi igin) kurulacak 1 adet motorlu yik ayiricili
girls, 1 adet ic Thtiyag, 1 adet bos hticre yeri, 5 adet kesicili (sekonder korumal) gikis hiicresi
bulunacak giines Santralleri DM girig hicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo
binas| beslemesi Glines Santralleri DM kesicilt gikis hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Baglanti noktas| tamimi: Tesis edilecek glneg santralleri DM'deki kesicili misteri gikis uclandir.

Uretim tesisi Ile ilgili difer teknik kriterler ¢adiri mektubu igeriginde yer almaktadir.
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Toplanti tarihi : 27.01.2016
Karar No : 2016/02

| Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
. _ . ENERJ izINLERI BiRiMi .
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
Bagvuru Tarihi: 30.11.2015
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: Ayanoglu Day. Tik. Mal. lletisim Saat. Bujt.
Oyuncak Rekl. ith ihr. San. Tic. Ltd. Sti
Lisansiz Uretim Tesisi Ads: Avanoglu GES
Lisanssiz Uretim Tesisi 1li/Ilcesi Ankara/Akyurt

Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Esenboda TM 2x100 MVA 75 MW
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 959kwW
Santralin Uygulama Yeri: Arazi
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

| Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanablimesi icin 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yOk ayincili giris, 1 adet &lgl, 1 adet trafo koruma hilcresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Esenboga TM F-18(Altinova-1) fideri gikisl,
Altinova DM, Akyurt DM beslemeli, TR-10 kesicili ¢ikis hiicresine irtibat yapilarak, santrallerin
oldugu sahaya kadar(~6 km) uygun kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm?* XLPE kablo va da
150mm? Al) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bélgede kurulmas: éngdrillen 7 adet giines
santrali baglantisi icin) kurulacak 1 adet motorlu ylk aywiralb giris, 1 adet i¢ ihtiyag, 7 adet kesicili
(sekonder korumah) gikis hiicresi bulunacak Gilines Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmasi
gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Giines Santralleri DM kesicili gikis hicresine
irtibat yapilarak sadlanacaktir. TR-10 trafo binasi mevcut gikislari korunarak ve santraller igin
ilave bir kesicili hiicre tesis edilecek sekilde tadil edilecektir,

Badlanti noktasi tanimi: Tesis edilecek gunes santralleri DM'deki kesicili misteri gikig uglandir.

Uretim tesisi ile ilgili dider teknik kriterler gagn mektubu igeridinde yer almaktadir,
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Toplant tarihi : 27.01.2016
Karar No : 2016/02 Fr—

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
) __ ENERJ iziNLERI BIiRiMi
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMiSYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
9. PBasgvuru Tarihi: 30.11,2015
Basvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: Bahar Saatgllik Kuyumculuk Elektronik Insaat
San. Ve Ticaret Ltd. Sti.
isansiz Uretim Tesisi Adi: Bahar Saatcilik GES
Lisanssiz Uretim Tesisi 1li/Ilcesi Ankara/Akyurt
E;Ialebin Beslendi§i/Beslenecedi TEIAS Trafo | Esenbogda TM 2x100 MVA 75 MW
erkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:
Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999kW
Arazi
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumliu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi icin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik ayincili giris, 1 adet élgli, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodiu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Esenboda TM F-18(Altinova-1) fideri gikigh,
Altinova DM, Akyurt DM beslemeli, TR-10 kesicili ¢cikis hicresine irtibat yapiarak, santrallerin
oldugu sahaya kadar(~6 km) uygun kesitli (gerekil yerlerde 3x1x95/16 mm? XLPE kablo ya da
150mm? Al) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede kurulmas: dngériilen 7 adet gines
santrali baglantisi igin) kurulacak 1 adet motorlu yiik ayincilh giris, 1 adet ig ihtiyag, 7 adet kesicili
(sekonder korumali) cikis hicresi bulunacak Gines Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmasi
| gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Glnes Santralleri DM kesicili gikis hiicresine
irtibat yapilarak saglanacaktir. TR-10 trafo binasi mevcut cikislan korunarak ve santraller igin
ilave bir kesicili hiicre tesis edilecek sekilde tadil edilecektir.

Baglanti noktas tamimu: Tesis edilecek giines santralleri DM’deki kesicili miisteri gikis uglandir.

Uretim tesisi ile ilgili difer teknik kriterler cadrn mektubu iceriginde yer almaktadir.
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Toplanti tarihi : 27.01.2016
Karar No : 2016/02 T

. Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
. . . ENERJI iziNLERI BIRiMi .
LISANSSIZ ORETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
10. Basvuru Tarihi: 30.11.2015 i
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: Saat Istanbul Ith. Ihr. Ltd. Sti.
Lisansiz Uretim Tesisi Adi; Saat Istanbul GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Akyurt

I‘l‘alebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Esenboda TM 2x100 MVA 75 MW
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999kwW
| Arazi
Teknik Dederlendirme Sonucu: | Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme Irtibatinin sadlanabilmesl igin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli{YG) 1 adet
motorlu yik ayincih giris, 1 adet 6igli, 1 adet trafo koruma hiicres| olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun gicte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Esenboga TM F-18(Altinova-1) fiderl gikigh, |
Altinova DM, Akyurt DM beslemeli, TR-10 kesicili cikis hilcresine irtibat yapilarak, santrallerin |
oldugu sahaya kadar(~6 km) uygun kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm? XLPE kablo ya da
150mm? Al) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede kurulmasi éngériilen 7 adet glines
santrali baglantisi igin) kurulacak 1 adet motorlu yUk ayincil giris, 1 adet ig ihtiyag, 7 adet kesicili
{sekonder korumal) cikis hiicresi bulunacak Gines Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmasi
gerekmektedir. Santrale ait trafo binas! beslemesi Gunes Santralleri DM kesicili cikis hiicresine
irtibat yapilarak sadlanacaktir. TR-10 trafo binasi mevcut ¢ikislar korunarak ve santraller igin
ilave bir kesicili hiicre tesis edilecek sekilde tadil edilecektir.

Badlanti noktasi tanimi: Tesis edilecek glines santralleri DM’deki kesicili mlsteri cikis uclaridir.

Uretim tesisi ile ilgill difer teknik kriterler cadn mektubu icerifinde yer almaktadir,
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Toplant tarihi : 27.01.2016
Karar No : 2016/02 7

~ Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGD
. _ . ENERJI IZINLERI BIRIMI
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMiSYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
11, Bagvuru Tarihi: 30.11.2015
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: Saatpark Saat Tic. Ltd. Sti.
Lisansiz Uretim Tesisi A_dl: . Saatpark GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Iicesi o Ankara/Akyurt
,Lalebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Esenboda TM 2x100 MVA 75 MW
erkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:
Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999kW
Arazl
Teknik Deijerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi icin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik ayinicilli girls, 1 adet &lgll, 1 adet trafo koruma hicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glgcte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Esenboda TM F-18(Altinova-1) fideri gikisli,
Altinova DM, Akyurt DM beslemeli, TR-10 kesicili cikis hlicresine irtibat yapilarak, santrallerin
oldugu sahaya kadar(~6 km) uygun kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm? XLPE kablo ya da
150mm? Al) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bélgede kurulmasi éngérillen 7 adet giines
santrali badlantisi igin) kurulacak 1 adet motorlu ylk ayiricih giris, 1 adet ic ihtiyag, 7 adet kesicili
(sekonder korumal) cikis hicresi bulunacak Giines Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmas:
gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Glines Santralleri DM kesicili gikis hiicresine
irtibat yapilarak saglanacaktir. TR-10 trafo binasi mevcut gikislan korunarak ve santraller igin |
ilave bir kesicili hiicre tesis edilecek sekilde tadil edilecektir.

Badlant! noktasi tammi: Tesis edilecek giines santralleri DM'deki kesicili misteri ¢ikis uglaridir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cagn mektubu iceridinde yer almaktadir.
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Toplanti tarihi ; 27.01.2016
Karar No : 2016/02 r

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGD
i _ . ENERJI iziNLERI BiRIMi
LiISANSSIZ URETIM TESiSLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
12. Bagvuru Tarihi: 30.11.2015
rasvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: ANT Micevherat Ingaat Turizm Tekstil
Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
isansiz Uretim Tesisi Adi: ANT Micevherat GES
Lisanssiz Uretim Tesisi 1li/ Ilcesi Ankara/Akyurt

Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Esenboda TM 2x100 MVA 75 MW
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999kW
Arazi
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

lLisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi i¢in 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik aywicl giris, 1 adet 6l¢ii, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
| kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG heslemesi igin 154/34,5kV Esenboga TM F-18(Altinova-1) fideri gikisl,
Altinova DM, Akyurt DM beslemeli, TR-10 kesicili gikis hiicresine irtibat yapilarak, santrallerin
oldufju sahaya kadar(~6 km) uygun kesitli (gerekii yerlerde 3x1x95/16 mm? XLPE kablo ya da
150mm? Al) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bélgede kurulmasi éngérilen 7 adet giines |
santrall badlantis igin} kurulacak 1 adet motorlu yiik ayiricil giris, 1 adet Ig ihtiyag, 7 adet kesicili |
(sekonder korumal) gcikis hiicresi bulunacak Gilnes Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmasi
gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Glines Santralleri DM kesicili ¢ikis hiicresine
irtibat yapilarak saglanacaktir. TR-10 trafo binasi mevcut gikiglan korunarak ve santraller igin
ilave bir kesiclli hiicre tesis edilecek sekilde tadil edilecektir.

Badglant) noktasi tanimi: Tesis edilecek giines santralleri DM'deki kesicili milsteri gikis uglaridir.

Uretim tesisi ile ilgill diger teknik kriterler gagri mektubu igeriginde yer almaktadir.
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Toplant tarihi : 27.01.2016
Karar No : 2016/02

' Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGD
. __ ENERJ iziNLERI BIRIMI 5
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMiSYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
13. Basvuru Tarihi: 30.11.2015
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: Bahar Saatgilik Ticaret Ltd. Sti.
isansiz Uretim Tesisi Ad:: Bahar saatcilik GES
isanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Akyurt

E'alebin Beslendigi/Beslenecedji TEIAS Trafo | Esenboda TM 2x100 MVA 75 MW
erkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999kwW
Arazi
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik ayinch giris, 1 adet 6lgli, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glgte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Esenboda TM F-18(Altinova-1) fideri gikigh,
Altinova DM, Akyurt DM beslemeli, TR-10 kesicili gikis hlcresine irtibat yapilarak, santrallerin
oldugu sahaya kadar(~6 km) uygun kesitil (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm? XLPE kablo ya da
150mm? Al) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bélgede kurulmasi dngorilen 7 adet giines
santrali baglantisi icin) kurulacak 1 adet motorlu ylik ayincaih girig, 1 adet ig ihtiyag, 7 adet kesicili
(sekonder korumal) cikis hlicresi bulunacak Gunes Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmasi
gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Glines Santralleri DM kesicili ¢ikis hiicresine
irtibat yapilarak saglanacaktir. TR-10 trafo binasi mevcut ¢ikiglar korunarak ve santraller igin
llave bir kesicili hilcre tesis edilecek sekilde tadil edilecektir.

i Baglanti noktasi tanimi: Tesis edilecek glines santralleri DM'deki kesicili mlsteri gikis uglandir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cadn mektubu iceridinde yer aimaktadir.
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Toplant tarihi : 27.01.2016
Karar No : 2016/02 =

~ Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
. .. ENERJ 1ZINLERI BiRIMI
LiSANSSI1Z URETIM TESiSLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
14. Basvuru Tarihi: 30.11.2015
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: YSF Enerji Uretim San. ve Tic. Ltd. Sti.
Lisansiz ﬁ_l_'etim Tesisi Adi: YSF Enerji GES |
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Akyurt/Teberik Kyl

Talebin Beslendigi/Besleneced§i TEIAS Trafo | Esenboda TM 2x100 MVA 75 MW
Merkez Kurulu Giicti ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999kW
Arazi
Teknik Defjeriendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme $Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu ylk ayiricih giris, 1 adet &lgli, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Esenboga TM F-9(Aselsan) fideri cikisl,
Aselsan ENH beslemeli, Gizelhisar KOK'ten kesicili cikis hiicresine irtibat yagllarak, santrallerin |
oldugu sahaya kadar{~6 km) uygun kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm< XLPE kablo ya da
150mm? Al) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bélgede kurulmasi dngériilen 4 adet giines
santrali baglantisi igin) kurulacak 1 adet motorlu yik ayincili giris, 1 adet ig ihtiyag, 4 adet kesicili
(sekonder korumal) ¢ikis hiicresi bulunacak Gilines Santratleri DM girig hiicresine irtibatlanmasi
gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Giines Santralleri DM kesicili ¢ikis hiicresine
irtibat yapilarak saglanacaktir.

Baglanti noktas) tamimi: Tesis edilecek glines santralleri DM'deki kesicili miisteri gikis uglandir.

Uretim tesisi ile ilgili difer teknik kriterler cadri mektubu iceriginde yer almaktadir.
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Toptant tarihi : 27.01.2016
Karar No : 201602 @ ey 1

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGO
. .. ENERJI izINLERI BiRIMI 3
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
15. Bagvuru Tarihi: 1 30.11.2015 _
Basvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: SNL Enerji Uretim San. ve Tic. Ltd. Sti.
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: YSF Enerji_GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/ Iicesi Ankara/Akyurt/Teberik Koyl

Talebin Beslendifji/Beslenecedi TEIAS Trafo | Esenboda TM 2x100 MVA 75 MW
[Merkez Kurulu Giicli ve Kapasitesi:

LLisansiz Uretim Tesisi Kurulu Gilcii: 999kW
Arazi
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumiu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

| Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi igin 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet
| motorlu yitk aymcih girig, 1 adet olgii, 1 adet trafo koruma htcresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun gicte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi Icin 154/34,5kV Esenboda TM F-9(Aselsan) fideri cikigl,
Aselsan ENH beslemeli, Giizelhisar KOK'ten kesicili ¢itkis hiicresine irtibat yagnarak, santrailerin
oldugu sahaya kadar(~6 km) uygun kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm* XLPE kablo ya da
150mm? Al) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bélgede kurulmasi éngériilen 4 adet giines
santrali baglantisi icin) kurulacak 1 adet motorlu yiitk ayincil giris, 1 adet ig ihtiyag, 4 adet kesicil
(sekonder korumal) cikis hiicresi bulunacak Gineg Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmasi
gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Giines Santralleri DM kesicili cikis hilcresine
irtibat yapilarak saglanacaktir.

Badlant: noktas: tanimt; Tesis edilecek glines santralleri DM'deki kesicili miisteri gikis uglandir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cadn mektubu iceriginde yer almaktad:r.
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Toplant tarihi : 27.01.2016
Karar No : 2016/02 =

~ Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGD
] .. ENERJI iZINLERI BiRiMi 3
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
16. Basvuru Tarihi: 30.11.2015 _.
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: Efe 5 Yenilenebilir Enerji Uretim Paz. Tic. Ltd.
Sti.
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: Efe 5 GES
Lisanssiz Uretim Tesisi 1li/Iicesi Ankara/Akyurt/Teberik Ky

Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Esenboda TM 2x100 MVA 75 MW
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 99%kW
Arazi
Teknik Dederlendirme Sonucu: | Olumlu

lLisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanablimesi icin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli{YG) 1 adet
motorlu yiik ayincih giris, 1 adet Olgll, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesl igin 154/34,5kV Esenboda TM F-9(Aselsan) fideri gikigh,
Aselsan ENH beslemeli, Giizelhisar KOK'ten kesicill gikis hicresine irtibat yagnlarak, santrallerin
oldugu sahaya kadar(~6 km) uygun kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm* XLPE kablo ya da
| 150mm? Al) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bélgede kurulmasi éngoriilen 4 adet giines
i santrali baglantist igin) kurulacak 1 adet motorlu yiik ayincil girig, 1 adet ig ihtiyag, 4 adet kesiclili
. (sekonder korumall) gikis hiicresi bulunacak Glnes Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmast
| gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Glnes Santralleri DM kesicili gikis hlcresine
irtibat yapilarak saglanacaktir.

Baglant noktasi tanimi: Tesis edilecek gunes santralleri DM'deki kesicili misteri gikis uglaridir.

Uretim tesisi ile ilgili dijer teknik kriterler cagrn mektubu igeriinde yer almaktadir.
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Toplanti tarihi : 27.01.2016

Karar No : 2016/02 e

' Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
. .. ENERJI iZINLERI BIRIMI .
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/02
17. Bagvuru Tarihi: 30.11.2015 s
Basvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: Efe 6 Yenilenebilir Enerji Uretim Paz. Tic. Ltd.
Sti.
Lisansiz U!'etim Tesisi A_dl: _ Efe 5 GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Akyurt/Teberik Kéyii

Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Esenboa TM 2x100 MVA 75 MW
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: | 999kW
Arazi
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sagdlanabilmesi icin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu ylk ayirnicih giris, 1 adet dlgli, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Esenboga TM F-9({Aselsan) fiderl cikisl,
Aselsan ENH beslemeli, Giizelhisar KOK'ten kesicili cikis hiicresine irtibat yagllarak, santrallerin
oldugu sahaya kadar(~6 km) uygun kesitli {gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm* XLPE kablo ya da
150mm? Al) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede kurulmasi éngériilen 4 adet giines
santrali baglantisi icin) kurulacak 1 adet motorlu yiik ayincih girig, 1 adet ic ihtiyag, 4 adet kesicill
(sekonder korumali) gikis hiicresi bulunacak Gines Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmasi
gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Gines Santralleri DM kesiclli ¢ikis hiicresine
irtibat yapilarak saglanacaktir.

Baglanti noktasi tarmmi: Tesis edilecek gines santralleri DM’deki kesicili misteri gikis uglaridir.

Uretim tesisi ile ilgil dijer teknik kriterler cagn mektubu iceriginde yer almaktadir.
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