Toplant Tarihi :16.07.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
. __ ENERJI 1ZINLERI BIRIMI
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMiSYON TOPLANTISI TUTANAGI

. 1. Bagvuru Tarihi; 04.08.2015 _ _
svuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: AREL YENILENEBILIR ENERJI VE ;
= TEKNOITOJILERI ELEKTRIK URETIMI LTD. STI.
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: AREL BIOGAZ
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi i ZONGULDAK/Merkez
( alebin Beslendigi/Beslenecegi TEIAS Trafo | ZONGULDAK 2 TM 50425 MVA
Merkezi/ Kurulu Giicii/Kapasitesi:
Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999,75 kW
Teknik Dederlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

| Tesis edilecek trafo (TR) postasi tanimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi igin
enerji Uretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet motoriu yak
ayincih giris, 1 adet &lgl, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik
Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun gticte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Zonguldak 2 TM aikigh, Marikpinar KOK-
Elvanpazarak KOK'den enerji alan ve Himmetodlu KOK'U besleyen 2x3x3/0 (Pigeon) iletken tertipli
ENH altinda uygun diredin yakinindaki bdigeye 1 adet bos hiicre yeri + 1 adet motorlu yik ayiricih
giris, 1 adet kesicili (sekonder korumal) cikig, 1 adet ig ihtiyag hiicreli KOK tesis edilip, s6z konusu
ENH'nin  bir devresine 3x1x95/16 mm2 XLPE kablolar (muadili al) ile saplama geklinde
irtibatlanmasi ve firetim tesisi trafosunun tesis edilecek KOK ¢ikis hiicresinden 3x1x95/16 mm2
XLPE (eslenedi Al) kablolar ile cikis yapilarak Gretim tesisine kadar tesis edilecek ~6 km 3/0 |
( (Pigeon) ENH ile beslenmesi sadlanacaktir

Badlanti noktasi tanimi: lretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregdidir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cagri mektubu igeriginde yer almaktadir.
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Toplant| Tarihi :16.07.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
] _ . ENERJ IZINLERI BiRIMI .
LiSANSSIZ JRETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2. Bagvuru Tarihi: 02.04.2015 I
Basvuru Yapan Gergek/Tiize| Kisgi: BEYGES 5 ELEKTRIK URETIM A.S.
Lisansiz Uretlm Tesisi Adr: BEYGES 5 GES

( Lisanssiz Uretim Tesisi Ih[II;esu i Ankara/Nallihan
: Talebin Beslendidi/Beslenecegi TEIAS Trafo | CAYIRHAN TM 50 MVA

FVIerkezll Kurulu Giicii/ Kapasitesi:
" Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 923,2 kW

Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tamimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin
enerji Uretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli{(YG) 1 adet motoriu yik
ayincih giris, 1 adet blcli, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik
Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun gugcte daditim trafosu tesis ediimelidir.

| Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Caywhan TM F-3 (Cayirhan) fideri gikigh,
2x477 MCM ENH'ya (Cavirhan fiderine irtibatli devre) irtibat yapilacak uygun diredin yakimndaki
bélgeye 1 adet motorlu yik ayincih giris, 1 adet Ic ihtiyag, 1 adet kesicili {sekonder korumah) gikis
hicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek KOK sdz konusu ENH’nin uygun diredine seksiyoner ile
! saplama seklinde irtibatlanacaktir. KOK kesicili gikis hicresinden santrallerin oldugu sahaya
( kadar(~600m) 3x3/0 (Pigeon) iletken kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH

| tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede kurulmas: dngbriilen 2 adet gtines santrali baglantisi
icin) kurulacak 1 adet motoriu ylk aymncili giris, 1 adet ig ihtiyag, 2 adet kesicili (sekonder !
korumall) c¢ikis hiicresi bulunacak Gilines Santrallei DM giris hicresine irtibatlanmasi
gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Giines Santralleri DM kesiclli ¢ikis hicresine
irtibat yapilarak saglanacaktir.

Baglanti noktas! tanumi; Gretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir.

Uretim tesisi ile ilgili difer teknik kriterler cadrn mektubu igeriginde yer almaktadir.
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Toplant Tarihi :16.07.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
] .. ENER3i IZINLERi BiRiMi
LISANSSIZ GRETiM TESiSLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

3. Basvuru Tarihi: 02.04.2015 B :
Pasvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: BEYGES 4 ELEKTRIK URETIM A.S.
Lisansiz Uretim Tesisi Ad: BEYGES 4 GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Nallihan

Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | CAYIRHAN TM 50 MVA
[Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

( Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 923,2 kW

[Teknik Dederlendirme Sonucu: Qlumlu

. Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tamimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sag!anabilmesi igin
enerji Gretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yliksek gerilimli(¥YG) 1 adet motorlu yik
ayiricih giris, 1 adet dlgl, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043 kodiu Teknik
Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun gicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Cayirhan TM F-3 (CGayirhan) fideri cikish, |
2x477 MCM ENH'ya (Gayirhan fiderine irtibatli devre) irtibat yapilacak uygun diredin yakinindaki |
| bélgeye 1 adet motorlu ylk ayinci giris, 1 adet ig ihtiyag, 1 adet kesicili (sekonder korumali) cikis
| hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek KOK stz konusu ENH'min uygun diredine seksiyoner ile
saplama seklinde irtibatlanacaktir. KOK kesicili cikis hiicresinden santrallerin oldudu sahaya
kadar(~600m) 3x3/0 (Pigeon) iletken kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH
tesis edilmesi ve santral sahasinda (bélgede kurulmasi ongoriilen 2 adet glines santrali baglantis
icin) kurulacak 1 adet motoriu yik ayincii giris, 1 adet i¢ ihtiyag, 2 adet kesicili {sekonder
korumall) cikis hicresi bulunacak Glnes Santralleri DM giris hicresine irtibatlanmasi

(' gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Gines Santralleri DM kesicili gikig hicresine
| irtibat yapilarak sadlanacaktir.

Baglanti noktas tanumi: lretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir.

Uretim tesisi ile ilgili dider teknik kriterler cagri mektubu iceridinde yer almaktadir.
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Toplant Tarihi :16.07.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
] __ ENERJI izINLERI BIRiMi !
LiSANSSIZ URETiM TESiSLERI KOMiSYON TOPLANTISI TUTANAGI

4. [Bagvuru Tarihi: 02.04.2015
Bagvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: BEYGES 3 ELEKTRIK URETIM A.S.
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: BEYGES 3 GES
lLisanssiz Uretim Tesisi ili{il;esi Ankara/Nallihan

Talebin Beslendigi/Beslenecegi TEIAS Trafo | CAYIRHAN T™M S50 MVA
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

(' Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 923,2 kW

Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postas: tanmim: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin
enerji Oretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli{YG) 1 adet motorlu yik
ayirniah giris, 1 adet 6lgii, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik
Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glgte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Caywhan TM F-3 (Caywrhan) fideri gikish,
2x477 MCM ENH'ya (Gayirhan fiderine irtibath devre} irtibat yapilacak uygun diregin yakinindaki
! bélgeye 1 adet motorlu yik ayircili giris, 1 adet i¢ ihtiyag, 3 adet kesicili {sekonder korumal) cikis
hiicresi bulunacak Giines Santralleri DM tesis edilmelidir. Tesis edilecek DM stz konusu ENH'nin
| uygun diregine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir. Santrale ait trafo binasi beslemesi
Gunes Santralleri DM kesicili ¢ikis hlcresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Badlant noktas) tammi; (retim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir.

( Uretirn tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cagn mektubu iceriginde yer almaktadir.
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Toplantl Tarihi :16.07.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
: _ . ENERJ IZINLERI BiRiMi -
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

5. Basvuru Tarihi: 28.04.2015
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: BEYGES 3 ELEKTRIK URETIM A.S.
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: BEYGES 3 GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi ' Ankara/Nallthan

Talebin Beslendigi/Beslenecegi TEIAS Trafo | CGAYIRHAN TM 50 MVA
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:
( Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: §23,2 kw

Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumiu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postas: tanimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin
enerji dretimi yapillacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet motoriu yik
ayiricih giris, 1 adet dlgli, 1 adet trafo koruma hicresi olan TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik
Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun gilcte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

| Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Caywhan TM F-3 (Cayirhan) fideri gikigl,
2x477 MCM ENH'ya (Cayirhan fiderine irtibath devre) irtibat yapilacak uygun diredin yakinindaki
bolgeye 1 adet motorlu yik ayincili giris, 1 adet ic ihtiyag, 3 adet kesicili {(sekonder korumall) gikig
hiicresi bulunacak Glnes Santralleri DM tesis edilmelidir. Tesis edilecek DM sdz konusu ENH'nin
uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir. Santrale ait trafo binasi beslemesi
Glnes Santralleri DM kesicili gikis hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Badlant) noktasi tammu: {retim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir.

( Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cagri mektubu iceriginde yer almaktadir.
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Toplant Tarihi ;16.07.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGD
] __ ENERJ iZINLERI BIRIMI 3
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

6. Bagvuru Tarihi: ] 28.04.2015
Basvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: BEYGES 2 ELEKTRIK URETIM A.S.
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: BEYGES 2 GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Nallihan
Talebin Beslendiji/Beslenecedgi TEIAS Trafo | CAYIRHAN TM 50 MVA

Merkezi/ Kurulu Giicii / Kapasitesi: |
[Lisansm Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 923,2 kW

Teknik Dederlendirme Sonucu: Olumlu

™

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tamimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin
enerji Uretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yiik
ayiricilh giris, 1 adet olgli, 1 adet trafo koruma hicresi olan TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik
Sartnamesine uygun olacak gekilde uygun giigte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Gayirhan TM F-2 (Kéyler) fideri gikish, 2x477
MCM ENH'ya (Koyler fiderine irtibatll devre) irtibat yapilacak, uygun diregin yakinindaki bélgeye 1
adet motorlu yik aymncili girig, 1 adet ic ihtiyag, 1 adet kesicili (sekonder korumal) ¢ikis hicreli
KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek KOK sz konusu ENH'nin uygun diredine seksiyoner ile
saplama seklinde irtibatlanacaktir, KOK kesicili ¢ikis hiicresinden santrallerin oldugu sahaya
kadar(~4 km) 3x3/0 (Pigeon) iletken kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH
tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede kurulmasi éngériilen 3 adet glines santrali baglantisi
igin) kurulacak 1 adet motorlu ylk ayincl giris, 1 adet i¢ ihtiyag, 3 adet kesicili (sekonder
korumah) c¢ikig hiicresi bulunacak Gilnes Santralleri DM giris hilcresine irtibatlanmas)
gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Glnes Santralleri DM kesicili gikig hicresine
( irtibat yapilarak saglanacaktir.

Badlanti noktasi tammi: {iretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler ¢agri mektubu igeriginde yer almaktadir.
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Toplant! Tarihi :16.07.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
J _ . ENERJ iZiNLERI BIRIMI .
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

7. Basvuru Tarihi: 28.Q5.2015 i ]
Basvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: BESIR 3 ENERII VE TIC. A.S.
Lisansiz ﬁgetim Tesisi Adi: BESIR 3 GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Beypazan

Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | BEYPAZARI TM 41 MVA
Merkezi/ Kurulu Giicii/ Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giici: 1 MW

Teknik Dederiendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tamimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabitmesi icin
| enerji uretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli{YG) 1 adet motorlu yik
ayinicih girls, 1 adet olci, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik
Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glcte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Beypazan TM F-2 (Akkaya) fideri ¢ikish,
3x3/0 (Pigeon) ENH bransmanl 3AWG (Swallow) Macun Kéyl ENH'nin sahaniz yakinindaki uygun
direginin yakinindaki bélgeye 1 adet bos hiicre yeri + 1 adet motorlu yik ayincili girig, 1 adet ig
ihtiyag, 1 adet kesicili (sekonder korumal) cikis hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek KOK
stz konusu ENH’nin uygun diredine seksiyoner ile saplama geklinde irtibatlanacaktir. KOK kesicili
cikis hicresinden santrallerin oldugu sahaya kadar 3x3/0 (Pigeon) iletken kesitli (gerekli yerlerde
3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede kurulmasi
dngorilen 3 adet gineg santrali badlantisi igin) kurulacak 1 adet motorlu yik ayincili girig, 1 adet
ic ihtiyag, 3 adet kesicili (sekonder korumal) cikis hiicresi bulunacak Gunes Santralleri DM qiris
( htlicresine irtibatlanmas) gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Glnes Santralleri DM
kesicili cikis hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Bagdlantt noktasi tamimi: dretim tesisterini besleyecek ENH nihayet diregidir.

Uretim tesisi ile ilgili difer teknik kriterler cagri mektubu iceridinde yer almaktadir.
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Toplanti Tarihi :16.07.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLOGU
| .. ENERJ IZINLERI BIRiMI
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

8. Bagvuru Tarihi: 28.05.2015
Basvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: BESIR 3 ENERJI VE TIC. A.S.
Lisansiz U_l:etim Tesisi Adi: BESIR 3 GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi ! Ankara/Beypazari
Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo A BEYPAZARI TM 41 MVA

[Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:
||.isansuz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 1 MW

| Teknik Dederlendirme Sonucu: Olumlu
. Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tammmi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi
icin enerjl ldretimi yapillacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu ylk ayiricih giris, 1 adet 6lgl, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Beypazan TM F-2 (Akkaya) fideri cikish,
3x3/0 (Pigeon) ENH bransmanh 3AWG (Swallow) Macun Koyl ENH’'mn sahaniz yakimindaki uygun
direginin yakimindaki bolgeye 1 adet bos hicre yeri + 1 adet motorlu yik ayiricih giris, 1 adet ig
ihtivag, 1 adet kesicili (sekonder korumal) gikis hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek KOK
| sbz konusu ENH’nin uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir, KOK kesicili |
. ¢ikis hiicresinden santrallerin oldugu sahaya kadar 3x3/0 (Pigeon) iletken kesitli {gerekli yerlerde |
| 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede kurulmasi
o6ngdriilen 3 adet gines santrali badlantisi icin) kurulacak 1 adet motoriu yik ayiricil giris, 1 adet
i¢ ihtiyac, 3 adet kesicili {(sekonder korumah) cikis hiicresi bulunacak Glnes Santralleri DM giris
(- hiicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Glines Santralleri DM
kesicili ¢ikig hiicresine irtibat yapilarak sagdlanacaktir.

Baglanti noktasi tarimi: Uretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler gagn mektubu iceriginde yer almaktadir.
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Toplanti Tarihi :16.07.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGD
] __ ENERJ iZiNLERi BiRIMI
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

9. Basvuru Tarihi: 28.05.2015 ]
Basvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: BESIR 3 ENERJI VE TIC. A.S.
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: _ BESIR 3 GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Beypazar

Talebin Beslendidi/Beslenecedgi TEIAS Trafo | BEYPAZARI TM 41 MVA
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

(- Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 1 MW

Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

| Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tarmimu: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sagdlanabilmesi
igin enerji Uretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV ylksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu ylik ayincli giris, 1 adet él¢li, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giicte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Beypazan TM F-2 (Akkaya) fideri cikish,
3x3/0 (Pigeon) ENH bransmanh 3AWG (Swallow) Macun Kyl ENH'min sahanmiz yakinindaki uygun
direginin yakinindaki bdlgeye 1 adet bog hiicre yeri + 1 adet motorlu ylk ayncl giris, 1 adet ig
ihtiyag, 1 adet kesicili (sekonder korumalkl) gikis hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek KOK
stz konusu ENH'min uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir. KOK kesiclli !
. ¢kis hiicresinden santrallerin oldugu sahaya kadar 3x3/0 (Pigeon) iletken kesitli (gerekli yerlerde
3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede kurulmasi
o6ngdrilen 3 adet glines santrali baglantisy igin) kurulacak 1 adet motorlu yiik ayincth giris, 1 adet
( ic ihtiyac, 3 adet kesicili (sekonder korumall) gikis hiicresi bulunaczk Gines Santralleri DM giris
hiicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Glnes Santralleri DM

kesicili gikis hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Badlanti noktas) tamimi; Uretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir.

Uretim tesisl ile ilgili diger teknik kriterler cagri mektubu iceriginde yer almaktadir.
| /ﬁ )//
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Toplanti Tarihi :16.07.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
. .. ENERJ 1ZiNLERI BIRiMi .
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

10. Basvuru Tarihi: 02.04.2015 S :
Bagvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: BEYGES 2 ELEKTRIK URETIM A.S.
i Lisansiz l'.'lll:etim Tesisi AFI: . BEYGES 2 GES
ILisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Beypazan

alebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | CAYIRHAN TM 50 MVA
Merkez Kurulu Giicil ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 923,2 kW

( e D

Teknik Dederlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo {TR) postasi tamimi: Uretim tesisinin sisteme Irtibatinin sadlanabilmesi
i icin enerji Uretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli{(YG) 1 adet
| motorlu yik ayincih giris, 1 adet &lgii, 1 adet trafo koruma hicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Gayirhan TM F-3 (Cayirhan) fideri gikigh,
2x477 MCM ENH'ya (Gayirhan fiderine irtibatli devre) irtibat yapilacak uygun diregin yakinindaki
bolgeye 1 adet motorlu ylk ayinal giris, 1 adet ig ihtiyag, 3 adet kesicili (sekonder korumali} ¢ikis
hiicresi bulunacak Giines Santralleri DM tesis edilmelidir. Tesis edilecek DM séz konusu ENH'nin
uygun diredine seksiyoner ile saplama gseklinde irtibatlanacaktir. Santrale ait trafo binasi
besiemesi Glines Santralleri DM kesicili ¢ikis hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Baglant| noktas! tanimi: Uretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir.

(L Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cadn mektubu iceriginde yer almaktadir.
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Toplant Tarihi :16.07.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
] __ ENERJI iziNLERI BIRiMi .
LISANSSIZ URETIM TESiSLERE KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

11. Bagvuru Tarihi: 02.04.2015 -
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: BEYGES 1 ELEKTRIK URETIM A.S.
Lisansiz ﬁxetim Tesisi Ad: BEYGES 1 GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Beypazan

alebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | CAYIRHAN TM 50 MVA
Merkez Kurulu Gilcii ve Kapasitesi:

( Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 923,2 kW
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumiu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tanmimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi
icin enerji Uretimi yapllacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yilksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik ayincih giris, 1 adet 6lgl, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giigte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Cayirhan TM F-3 (Cayirhan) fideri ¢ikish, |
2x477 MCM ENH'ya (Gayirhan fiderine irtibath devre) irtibat yapilacak uygun diredin yakinindaki
bélgeye 1 adet motorlu ytik ayincili giris, 1 adet ig ihtiyag, 3 adet kesicili {sekonder korumal) gikis
hiicresi bulunacak Gines Santralleri DM tesis edilmelidir. Tesis edilecek DM séz konusu ENH'nin
uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir. Santrale ait trafo binasi
beslemesi Giines Santralleri DM kesicili ¢ikis hiicresine irtibat yapilarak sadlanacaktir.,

' Baglant! noktasi tanimu: Gretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir.

( Uretim tesisi ile ilgili dider teknik kriterler gagr mektubu igeriginde yer almaktadir.
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Toplanti Tarihi :16.07.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGO
] .. ENERJI iZINLERI BIiRiMi !
LISANSSIZ GRETiM TESISLERi KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

12. Basvuru Tarihi: | 28.04.2015 i
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: | BEYGES 1 ELEKTRIK URETIM A.S.
Lisansiz l'.'lll:etim Tesisi Adi: BEYGES 1 GES
lLisanssiz Uretim Tesisi 1li/Ilcesi Ankara/Beypazari

Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | CAYIRHAN TM 50 MVA
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

(. : Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 923,2 kW

Teknik Dederlendirme Sonucu: Olumliu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tanimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi
icin enerji tretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik ayincih giris, 1 adet 6lcl, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodiu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giicte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Cayirhan TM F-2 {Koyler fideri) fideri gikigl,
| 2x477 MCM ENH'ya (GCaywhan fiderine irtibath devre) irtibat yapilacak Cayirhan TM sahasi |
disindaki uygun diredin yakinindaki bélgeye 1 adet motorlu yik ayincih giris, 1 adet kesicili
(sekonder korumall) cikis, 1 adet i¢ ihtiyac hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek KOK sdz
konusu ENH'nin uygun diredine seksiyaner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir. KOK kesicili cikis
hiicresinden santrallerin oldugu sahaya kadar(~4 km) 3x3/0 (Pigeon) iletken kesitli (gerekli
yverlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kabla) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede kurulmasi
tngorilen 3 adet glines santrali badlantisi igin) kurulacak 1 adet motorlu yik ayiricil girig, 1 adet
( . ic ihtiyag, 3 adet kesicili (sekonder korumali) gikis hiicresi bulunacak Giines Santralleri DM girig

—~| hiicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Giines Santralleri DM
kesicili gikis hlcresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

| Baglant! noktas) tammi: dretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler gagri mektubu igerifinde yer almaktadir.
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Toplanti Tarihi :16.07.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGO
. .. ENER3 iZiNLERi BiRIMI L
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

13. Bagvuru Tarihi: 02.06.2015
Basvuru Yapan Gergek/Tuzel Kisi: ANIL BETON PETROL INSAAT NAKLIYE SANAYI
« IC VE DIS TIC. LTD. STI.
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: ANIL BETON GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Beypazan

alebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | BEYPAZARI TM 41 MVA
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

( ' Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999 kW

Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tanimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi
icin enerji Uretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik ayincih giris, 1 adet 6lgli, 1 adet trafo koruma hicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Beypazari TM cikish, Sazlar KOK Yenikoseler
Fideri beslemeli, 3x1/0 (Raven) iletken kesitli ENH'nin sahaniz yakimindaki uygun diredin
yakinindaki bélgeye 1 adet motorlu yiik ayincili giris, 1 adet kesicili (sekonder korumal) cikis, 1
adet i¢ ihtiyag hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek KOK stz konusu ENHTin uygun
diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir. KOK kesicili c¢ikis hicresinden
santrallerin oldugu sahaya kadar(~600m) 3x3/0 (Pigeon) iletken kesitli {gerekli yerlerde
3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede kurulmasi
ongorilen 3 adet glnes santrali badlantisi icin) kurulacak 1 adet motorlu yuk ayiricih giris, 1 adet
i¢ ihtiyag, 3 adet kesicili (sekonder korumall) ¢ikis hicresi bulunacak Giines Santralleri DM girig |
(, hlcresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Gines Santralleri DM
kesicili cikis hicresine irtibat yapiiarak saglanacaktir.

. Badlanti noktast tamimi: Uretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cagn mektubu igeriginde yer almaktadir.
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Toplants Tarihi :16.07.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
| . ENERJ iziNLERI BiRiMi .
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMiSYON TOPLANTISI TUTANAGI

14. Basvuru Tarihi: 29.05.2015 D
Bagvuru Yapan Gergelc/Tiizel Kisi: ANKARA KARASAR GUCBIRLIﬁITUR. GIDA
i HAYV. MUH. INS. TAAH. SAN. VE TIC, A.S.
Lisansiz Ul_'etim Tesisi Adi: ANKARA KARASAR GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Iicesi Ankara/Beypazar
( Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | CAYIRHAN TM 50 MVA
[Merkez Kurulu Giici ve Kapasitesi:
isansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999 kw
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumiu

. Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tamimu: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi
icin enerji Uretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV ylksek gerilimli{YG) 1 adet
motorlu yik ayiricih giris, 1 adet dlcli, 1 adet trafo koruma hicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Beypazan TM cikisl, Sazlar KOK Yenikdseler
Fideri beslemeli, 3x1/0 (Raven) iletken kesitli ENH'un sahaniz yakinindaki uygun diredin
yakinindaki bdlgeye 1 adet motorlu yik ayiricih giris, 1 adet kesicili {sekonder korumah) ¢ikig, 1
adet ic ihtiyag hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek KOK stz konusu ENH'min uygun
diredine seksiyoner ile saplama sgekiinde irtibatlanacaktir. KOK kesicili ¢ikis hicresinden
santrallerin oldugu sahaya kadar(~600m) 3x3/0 (Pigeon) iletken kesitli {(gerek!i vyerlerde

3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede kurulmasi
(L ' | dngorilen 3 adet giines santrali baglantisi igin) kurulacak 1 adet motorlu yiik ayiricili giris, 1 adet |
i¢ ihtiyag, 3 adet kesicili {(sekonder korumah) ¢ikis hiicresi bulunacak Gines Santralleri DM giris
hiicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Giines Santralleri DM
kesicill ¢ikis hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Baglant) noktas) tarmimi: Uretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cagr mektubu iceriginde yer aimaktadir.
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Toplant Tarihi :16.07.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
] __ ENERJI IZINLERI BiRIMI 3
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

15. Bagvuru Tarihi: 29.05.2015
Basvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: AK MERMER ISLETMECILIGI SAN. VE TIC. A.S.
Lisansiz Uretim Tesisi Adu: AK MERMER GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Beypazar
'i'l'alebin Beslendidi/Beslenecedi TEiAS Trafo | CAYIRHAN TM 50 MVA
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

(. Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999 kW

Teknik Dederlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tamimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi
icin enerji dretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli{YG) 1 adet
motorlu yik ayiricih giris, 1 adet 6lgii, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043 |
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glcte dagitim trafosu tesis edilmelidir,

| Tesis edilecek trafonun YG besiemesi igin 154/34,5kV Beypazan TM F-3 Fideri ¢ikisl, Karasar
- KOK Kibnisgik Fideri beslemeli, 3AWG (Swallow) iletken kesitli ENH'nin sahaniz yakinindaki uygun
| diredin yakinindaki bdlgeye 1 adet motorlu yiik ayinicih giris, 1 adet kesicili (sekonder korumali)

cikis, 1 adet i ihtiyag hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek lf("}K 50z konusu ENH'nin uygun
diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir. KOK kesicili cikis hicresinden
santrallerin oldudu sahaya kadar 3x3/0 (Pigeon) iletken kesitli {gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2
XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bélgede kurulmasi dngériilen 3 adet glines
santrall badlantisi icin) kurulacak 1 adet motorlu yiik ayincili giris, 1 adet ig ihtiyag, 3 adet kesicili
(sekonder korurmall} ¢ikis hlcresi bulunacak Gilines Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmasi

( gerekmektedir. Santrale alt trafo binasi beslemesi Gines Santralleri DM kesicili ¢cikis hlicresine
irtibat yapilarak saglanacaktir,

Badlanti noktas| tammui: tiretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir.

Uretim tesisi ile ilgii diger teknik kriterler cadri mektubu iceriginde yer almaktadir.
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Toplant Tarihi :16.07.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
. _ . ENERJ iziNLERI BIRIMI
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMiSYON TOPLANTISI TUTANAGI

16. [Bagvuru Tarihi: 02.06.2015 _ o]

Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: AYATEK ENERJI ALTERNATIF YEN. ENERJL INS. |
= DAN. TEKN. SAN. TIC. LTD. STI.
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: AYATEK ENERJI GES
lLisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi _ Ankara/Polatli
alebin Beslendiji/Beslenecedi TEIAS Trafo | BEYLIKKOPRU TM 50+25 MVA
(' _Iilerkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 1MW
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo {(TR) postasi tanimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi

icin enerji Uretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV ylksek gerilimli{YG) 1 adet
motoriu yik ayincilh giris, 1 adet 6lgli, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodiu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte dagitim trafosu tesis ediimelidir.

| Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Beypazar TM cikish, Sazlar KOK Yenikéseler
Fideri beslemeli, 3x1/0 (Raven) iletken kesitli ENH'‘nin sahamz yakinindaki uygun diregin
vakinindaki bélgeye 1 adet motorlu yik ayincil giris, 1 adet kesicili (sekonder korumal) cikig, 1
adet i¢ ihtiyag hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek KélK stz konusu ENH'nin uygun
diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir. KOK kesicili ¢ikis hiicresinden
santrallerin oldugu sahaya kadar(~600m) 3x3/0 (Pigeon) iletken kesitli (gerekli yerlerde
3x1x95/16 mm2 XLPE kablo}) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede kurulmasi

dngérilen 3 adet giines santrali baglantisi igin} kurulacak 1 adet motorlu yiik ayiricih girig, 1 adet
( - ic ihtiyac, 3 adet kesicili (sekonder korumall) ¢ikis hiicresi bulunacak Giines Santralleri DM giris
| hlcresine irtibatlanmas| gerekmektedir, Santrale ait trafo binasi beslemesi Gines Santralleri DM
kesicili gikig hicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Bagdlanti noktas: tanmimi: (retim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cadn mektubu igeridinde yer almaktadir.

/

L
iy A

Hizmete Ozel
-16-






