Toplant Tarihi :17.09.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
. _ . ENERJI iZiNLERI sirRiMi s
LiSANSSIZ URETiM TESiSLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

1. Basvuru Tarihi: 17.09.2015 :
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: CATALZEYTIN BELEDIYE BASKANLIGI
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: ! CATALZEYTIN BELEDIYE BASKANLIGI GES

|  Lisanssiz Uretim Tesisi 1li/Ilcesi : KASTAMONU/Catalzeytin
: I'I’alebin Beslendidi/Beslenecedi TEIAS Trafo | KURE TM 50 MVA
(_ | Merkezi/ Kurulu Giicil/ Kapasitesi:
Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999 kW
Teknik Dederlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tanimu: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin
| enerji Oretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV ylksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yik
- ayincih giris, 1 adet 6lgl, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik
Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun gligte daditim trafosu tesis edilmelidir,

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Kiire TM F-7 (inebolu) fideri cikish, inebolu
DM-Abana-Bozkurt DM, Imamlar KOK, Kavakéren KOK beslemeli, 3AWG (Swallow) iletken tertipli
Kavakéren-Cadlar ENH'dan enerjili, TR-2213 kodlu Caglar Kayabagi Mah. TR postasimin A kolunun
AG sebeke bitimine kadar misterek hat olarak tadil edilmesine miteakip, misterek hattin bitimine
seksiyoner diredi dikilmesine akabinde gekilecek 3x1x95/16 mm2 XLPE kablonun tesis edilecek
trafo binasinda bulunan giris hicresine irtibatlanmasi ile saglanacaktur,

(' Bagdlanti noktasi tamim: Gretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir.

Uretim tesisi ile ilgili dijer teknik kriterler cagn mektubu icerigdinde yer almaktadir.
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Toplanti Tarihi :17.09.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
] _ . ENERX izINLERI BIRiMi
LiSANSSIZ URETIM TESiSLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

' 2. Basvuru Tarihi: 02.09.2015 |
Basvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: GAZI TEKNOPARK TEKNOLOM GELISTIRME
BOLGESI KURUCU VE ISLETICI A.S.
Lisansiz Uretim Tesisi Ad»: DOGUKAN 2 GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Golbas
(' Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS$ Trafo | GOLBASI TM 2x100 MVA

Merkezi/ Kurulu Giicii/ Kapasitesi:
Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 40 kW

Teknik Dejerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postass tanmimu: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin
enerji uretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yik
ayiricih giris, 1 adet 6lgl, 1 adet trafo koruma hicresi olan TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik
Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun gicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Goélbasi TM gikish, Gélkop DM beslemeli, Gazi
Universitesi trafo (TR-100189 ile TR-2 (TR-10013) arasinda yer alan Teknopark (TR-10096) mevcut
trafo binasinda dlgliden sonra yer alan 1250 kVA trafonun trafo koruma hicresine yénlendirilmesi
ile saglanacaktir,

Baglant noktasi tanimi: Sirketinize ait Teknopark (TR-10096) mevcut baglanti noktasidir.

(u | Uretim tesisl ile ilgill difer teknik kriterler cadrn mektubu iceriginde yer almaktadir.
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Toplanti Tarihi :17.09.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
| .. ENERJI iziNLERI BiRIMI .
LISANSSIZ GRETIM TESISLERI KOMiISYON TOPLANTISI TUTANAGI

3. Bagvuru Tarihi: | 31.07.2015 |
asvuru Yapan Gergek/Tiizel Kigi: C{-\NSIN TAVUKCULUK HAYVANCILIK PET. INS.
TIC. A.5.
Lisansiz Uretim Tesisi Ads: CANSIN TAVUKCULUK GES
lLisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi CANKIRI/Cerkes

( Talebin Beslendigi/Beslenecedgi TEIAS Trafo | ISMETPASA TM 20 MVA
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

'Lisan5|z Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 432,52 kW

Teknik Dederlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tamimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi igin
enerji Uretiml yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli{YG) 1 adet motorlu yik |
ayincili giris, 1 adet 8l¢l, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik
Sartnamesine uygun clacak sekilde uygun gugte daditim trafosu tesis edilmelidir.

| Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Ismetpasa TM F-11 (Gerkes Koyler fideri)
| fideri cikish, Bedil KOK (Bedil fideri) beslemeli, 3AWG (Swallow) iletken tertipli ENH'mn TR-1058
{Aydinlar) trafo postas| oncesi Uretim tesisi yakinindaki bolgeye, 1 adet motoriu yik ayincl girig, 1
adet kesicili (sekonder korumali) gikis, 1 adet ic ihtiyag hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek
KOK séz konusu ENH’mn uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir. Uretim
tesisi baflantisi KOK kesicill gikis hlicresinden santralin oldugu sahaya kadar ENH tesis edilip
( Santral trafosu girig hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Badlant noktasi tanimi: Gretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cagr mektubu icerijinde yer almaktadir.
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Toplantl Tarihi :17.09.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
1 __ ENERJI iziNLERI BIRIMI .
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

4. Basvuru Tarihi: 31.07.2015
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: YF ENERJI URETIM INSAAT SAN. VE TiC. A.S.
Lisansiz Uretim Tesisi Ad:: YF GES
Lisanssiz Uretim Tesisi 1li/Ilcesi CANKIRI/Cerkes

J Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | ISMETPASA TM 20 MVA
( / Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 432,52 kW
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tarmimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin
enerji dretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yilksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yik
ayincih giris, 1 adet élcli, 1 adet trafe koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043 kodiu Teknik |
Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glcte dagitim trafosu tesis edilmelidir. '

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Ismetpagsa TM F-14 (Cerkes 2) fideri cikisl,
TR-900 (Cerkes DM) beslemeli, TR-971 Agdca Fideri cikigii, Karga Kdyl TR'yi besleyen ENH'nin
Karga Koyl brangmani éncesi Uretim tesisi yakinindaki bélgeye, 1 adet motorlu yik ayirich giris, 1
adet kesicili (sekonder korumali) gikig, 1 adet ig ihtiyag hicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek
KOK séz konusu ENH'min uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir. KOK
kesicili gikis hlcresinden santrallerin oldugu sahaya kadar uygun kesitli (gerekli vyerlerde
| 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bélgede kurulmasi

ongérilen 5 adet glineg santrali badlantis igin) kurulacak 1 adet motoriu yiik ayirncih girig, 1 adet
G ic ihtivag, 5 adet kesicili (sekonder korumall) cikis hiicresi bulunacak Gines Santralleri DM girig
hiicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Glnes Santralleri DM
kesicili gikis hicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Badlanti noktas: tamimi: Gretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir,

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cadr mektubu iceridinde yer almaktadir.
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Toplant Tarihi :17.09.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
] .. ENERJI iZINLERi BiriMi .
LISANSSIZ URETIM TESISLERL KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

I 5. Bagvuru Tarihi: 31.07.2015
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: OF ENERJI URETIM INSAAT SAN. VE TIC. A.S.
Lisansiz Uretlm Tesisi Ads: OF GES
lLisanssiz Uretim Tesisi 1li/IIcesi | CANKIRI/Cerkes

- alebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo ISMETPASA TM 20 MVA
_ | Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

( lLisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 432,52 kW

Teknik Dederlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postas: tamimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin
enerji Uretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet motoriu yik
ayiricill giris, 1 adet Olgli, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik
Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giicte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV ismetpasa TM F-14 (Cerkes 2) fideri gikish, !
| TR-900 (Cerkes DM) beslemeli, TR-971 Adca Fideri gikigh, Karga Koyl TR'yi besleyen ENH'nin
. Karga Kdyl brangman dncesi Uretim tesisi yakinindaki bélgeye, 1 adet motoriu yik ayincil girig, 1
adet kesicili (sekonder korumah) ¢ikig, 1 adet ig ihtiyag hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek
KOK séz konusu ENH'nin uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir. KOK
kesicili cikis hiicresinden santrallerin oldugu sahaya kadar uygun kesitli (gerekli yerlerde
3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede kurulmasi
ongorilen 5 adet gines santrali baglantisi igin) kurulacak 1 adet motorlu yiik ayirah giris, 1 adet

ic ihtiyag, 5 adet kesicili (sekonder korumali) gikis hicresi bulunacak Giines Santralleri DM girig
(. hicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafe binasi beslemesi Giines Santralleri DM
kesicili gikis hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Badlanti noktasi tarimi: Gretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir.

Uretim tesisi ile ilgili difer teknik kriterler cadri mektubu iceridinde yer almaktadir.
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Toplantt Tarihi :17.09.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
] _ . ENERM iZINLERI BiRIMi .
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

6. Basvuru Tarihi: 31.07.2015
Bagvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: IF ENERJI URETIM INSAAT SAN. VE TIC. A.S.
isansiz Uretim Tesisi Adi: _ IF GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi CANKIRI/Cerkes
ITaIebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | ISMETPASA TM 20 MVA
Merkezi/ Kurulu Giicii/Kapasitesi:
( Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 432,52 kw
Teknik Dederlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tamimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin
| enerji Uretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli{YG) 1 adet motoriu yiik
ayinch giris, 1 adet &lgli, 1 adet trafo koruma hicresi olan TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik
Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giicte dagitim trafosu tesis ediimelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV ismetpasa TM F-14 (Cerkes 2) fideri gikish,
TR-900 (Cerkes DM} beslemeli, TR-971 Adca Fideri cikish, Karga Kbyl TR'vi besleyen ENH'nin |
Karga Koyl bransmam énces| Uretim tesisi yakinindaki bélgeye, 1 adet motorlu yik ayincih girig, 1
adet kesicili (sekonder korumal) cikis, 1 adet ig ihtivag hicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek
KOK séz konusu ENH'nin uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir. KOK
kesicili ¢ikis hiicresinden santrallerin oldugu sahaya kadar uygun kesitli (gerekli yerlerde
3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bélgede kurulmasi
dngorilen 5 adet glnes santrali baglantisi igin) kurulacak 1 adet motoriu ylk ayincili girig, 1 adet
ic ihtiyag, 5 adet kesicili {(sekonder korumal) gikis hicresi bulunacak Gines Santralleri DM giris
( hicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Giines Santralleri DM
: kesicili gikis hiicresine irtibat yapilarak sadlanacaktir.

Baglanti noktasi tarimi: Uretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cadr mektubu igeriginde yer almaktadir.
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Toplant Tarihi :17.09.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGD
[ .. ENERJI iZINLERI BIRIMi .
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMiSYON TOPLANTISI TUTANAGI

7. Bagvuru Tarihi: |31.07.2015 .

Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: HH ENERJII URETIM INSAAT SAN. VE TIC. A.S.

| Lisansiz Uretim Tesisi Adi: _ HH GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi . t;ANKIRI;‘(;erkes

| [Talebin Beslendigi/Beslenecedii TEIAS Trafo | ISMETPASA TM 20 MVA

: | [Merkezi/ Kurulu Giicii/ Kapasitesi:
(. |Lisansnz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 432,52 kW

eknik Degerlendirme Sonucu: QOlumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postas: tanimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin
enerji Gretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV ylksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yik
ayiricill giris, 1 adet 6lgh, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043 kodlu Teknik
Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun gicte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV ismetpasa TM F-14 (GCerkes 2) fideri cikish,
TR-900 (Cerkes DM) beslemeli, TR-971 Afdca Fideri gikish, Karga Koyl TR'yi besleyen ENH'nin
Karga Koyl bransmani éncesi iiretim tesisi yakinindaki bélgeye, 1 adet motorlu yik ayirnah girig, 1 |
adet kesicili {(sekonder korumal) gikis, 1 adet ig ihtiyag hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek
KOK séz konusu ENH'min uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir. KOK
kesicili cikis hlcresinden santrallerin oldugu sahaya kadar uygun kesitli (gerekli yerlerde
3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede kurulmasi
éngorilen 5 adet gines santrali baglantisi igin) kurulacak 1 adet motorlu yUk ayiricili girig, 1 adet
( ic ihtiyag, 5 adet kesicili (sekonder korumal) gikig hiicresi bulunacak Gilnes Santralleri DM girig
hiicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Glnes Santralleri DM
kesicili gikis hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Baglanty noktasi tanimi: (retim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir,

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler ¢cagri mektubu iceri§inde yer almaktadir.
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Toplant Tarihi :17.02.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGOD
] __ ENERJi izinLERI BIRiMi 3
LISANSSIZ URETIM TESiSLERL KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

8. [Basvuru Tarihi: 3_1._07.2015
Basvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: FILIZ GRUP TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.
LTD. STI.
Lisansiz f{retim Tesisi Adu: FILIZ GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi CANKIRI/Cerkes
. I'I’alebin Beslendidi/Beslenecedi TEIAS Trafo | ISMETPASA TM 20 MVA
| Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:
( Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 432,52 kW
Teknik Dederlendirme Sonucu: | Olumlu ]

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tanimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi
| icin enerji Oretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV ylksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik ayricilll giris, 1 adet 6lgli, 1 adet trafo koruma hlcresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Ismetpasa TM F-14 (Gerkes 2) fideri cikisl,
TR-900 (Cerkes DM) beslemeli, TR-971 Adca Fideri gikisl, Karga Koyl TR’yi besleyen ENH'nin
Karga Koyu brangmani dncesi Gretim tesisi yakinindaki bolgeye, 1 adet motorlu ylk ayncili girig,
1 adet kesicili (sekonder korumall) cikig, 1 adet ic ihtiyag hicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis
edilecek KOK sdz konusu ENH'nin uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir.
KOK kesicili cikis hiicresinden santrallerin oldugu sahaya kadar uygun kesitli (gerekli yerlerde
3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede kurulmasi
| dngorllen 5 adet gunes santrali bagdlantisi igin) kurulacak 1 adet motorlu yik ayincili giris, 1 adet
( ic ihtivag, 5 adet kesicili (sekonder korumal) ¢ikis hilcresi bulunacak Gines Santralleri DM giris
- hiicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Giines Santralleri DM
kesicili gikis hiicresine irtibat yapilarak sadlanacaktir.

Badlant noktasi tarimi: lretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir. '

Uretim tesisi ile ilgili difer teknik kriterler cadri mektubu iceridinde yer almaktadir.
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Toplanti Tarihi :17.09.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
) __ ENERM iZINLERI BIRIMI .
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

9. Basgvuru Tarihi: 31.07.2015 _ i :
Basvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: GUNMAR ENERJI URETIM SAN. VE TIC. LTD.
STI.
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: GUNMAR GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi ANKARA/Gélbasg!
Talebin Beslendidgi/Beslenecedi TEIAS Trafo | EMIRLER TM 50+25 MVA
(’ |Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:
ILisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999 kW ]
Teknik Defjerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tanimu: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi
icin enerji Uretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik ayinab girls, 1 adet olcli, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun gicte dagitim trafosu tesis edilmelidir,

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Emirler TM F-3 fideri gikish, Ahiboz KOK,
Deliler KOK, Deliler gikisi beslemeli, 3AWG (Swallow) iletken tertipli ENH'nin sahaniz yakinindaki
bélgeye, 1 adet motorlu yik ayirnicil giris, 1 adet kesicili (sekonder korumal) gikig, 1 adet ig |
ihtivag hticreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek KOK séz konusu ENHnin uygun diredine
seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir. KOK kesicili gikis hiicresinden santrallerin oldugu
sahaya kadar uygun kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve
santral sahasinda (bélgede kurulmasi éngériilen 2 adet glines santrali baglantisi igin) kurulacak 1

adet motorlu yik ayinicih giris, 1 adet i¢ ihtiyag, 2 adet kesicili (sekonder korumalh) cikis hicresi
( bulunacak Glines Santralleri DM giris hlicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo
binasi beslemesi Giines Santralleri DM kesicili gikig hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Baglant noktasi tamimi: {iretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cagri mektubu iceriginde yer almaktadir.
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Toplant Tarihi :17.09.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
] _ . ENERJi iZINLERI BIiRIMI .
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

10. Basvuru Tarihi: 31.07.2015 ol = :
‘Basvuru Yapan Gergelt/Tiizel Kisgi: SUENER ENERJI URETIM SAN. VE TIC. LTD.
STI.
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: _ SUENER GES
ILisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi : J AN[(ARA/GﬁIbasl
!‘ralebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | EMIRLER TM 50425 MVA
(' Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:
Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999 kW
Teknik Degeriendirme Sonucu: Olumilu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo {(TR) postasi tamimi: Uretim tesisinin sisteme Irtibatiin saglanabilmesi
icin enerji Uretiml yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik ayincill giris, 1 adet dlgii, 1 adet trafo koruma hicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun gicte daditim trafosu tesis edilmelidir,

. Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Emirler TM F-3 fideri cikigh, Ahiboz KOK,
Deliler KOK, Deliler ¢ikisi beslemeli, 3AWG (Swallow) iletken tertipli ENH'min sahaniz yakinindaki
bolgeye, 1 adet motorlu yGk ayiricili giris, 1 adet kesicili (sekonder korumah) gikis, 1 adet ig
ihtivac hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek KOK séz konusu ENH'rin uygun diredine
seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir. KOK kesicili cikis hiicresinden santrallerin oldugu
sahaya kadar uygun kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve
santral sahasinda (bélgede kurulmasi 6ngoriilen 2 adet glines santrali badlantisi igin) kurulacak 1
adet motorlu ylk ayiriah giris, 1 adet ic ihtiyag, 2 adet kesicili (sekonder korumali} cikis hlcresi
bulunacak Gines Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo
binasi beslemesi Glines Santralleri DM kesicili gikis hiicresine irtibat yapilarak sadlanacaktir.

Baglanti noktas! tamimi: retim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir.

Uretim tesisi ile ilgili difer teknik kriterler gadr mektubu iceriginde yer almaktadir.
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Toplanti Tarihi :17.09.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGD
: .. ENERJi iZINLERI BiRiMi -
LiISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

11. Basvuru Tarihi: 29.06.2015 i :
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: HISARLI ENERJI INSAAT DAN, SAN. VE TIC,
LTD. STI.
[ Lisansiz Uretim Tesisi Adi: _ HISARLI GES
ILisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi CANKIRI/Eldivan

Talebin Beslendi§i/Beslenecedi TEIAS Trafo | GANKIRI TM 50425 MVA
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

{ Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999 kW

Teknik Dederlendirme Sonucu: Qlumlu

Lisansstz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tanimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi
icin enerji Uretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli{YG) 1 adet
motorlu yik ayirnicih giris, 1 adet élgli, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

| Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Cankiri TM F-5 (Orta) fideri gcikish, Oglakh
{ ENH'na girdi - ciktt yapilmak suretiyle Uretim tesisi yakinindaki bélgeye, 1 adet motorlu yik
aymnicili giris, 1 adet motorlu yiik aymncil cikis + 1 adet kesicili (sekonder korumah) ¢ikis, 1 adet ic
ihtiyag hicreli KOK tesis edilmeli ve KOK’iin akabinde santrallerin olduju sahaya kadar uygun
kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo} ENH tesis edilmesi ve her bir santral |
sahasinda kurulacak trafo binalannin bu hattan enerjilendirilmesi saglanmalidir,

Badlanti noktast tanimi: Uretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir.

Uretim tesisi ile ilgili dijer teknik kriterler gagr mektubu igeridinde yer almaktadir.
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Toplanti Tarihi :17.09.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
- _ . ENERJ iZINLERI BIRIMI :
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

| 12, Bagvuru Tarihi: 29.06.2015 ==
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: EMIRHISAR ENERJI INSAAT DAN. SAN. VE
.. TIC. LTD. STI.
Lisansiz Uretim Tesisi A_dl: EMIRHISAR GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi CANKIRI/Eldivan
alebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | CANKIRI TM 50+25 MVA

Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

{_ |Lisansuz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999 kW
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tarmimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi
icin enerji Gretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV ylksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik ayincili giris, 1 adet dlgli, 1 adet trafo koruma hiicresi clan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giicte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Cankirt TM F-5 (Orta) fideri cikigh, Odlakh |
ENH’na girdi - cikti yapimak suretiyle Uretim tesisi yakinindaki bdlgeye, 1 adet motorlu yik |
ayincih giris, 1 adet motorlu yik ayincih cikis + 1 adet kesicili (sekonder korumali) cikis, 1 adet ig
ihtiyag hicreli KOK tesis edilmeli ve KOK'lin akabinde santrallerin oldugu sahaya kadar uygun
kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve her bir santral
sahasinda kurulacak trafo binalarimin bu hattan enerjilendirilmesi saglanmalidir.

Bagdlant! noktasi tarumi: dretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir.

( Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cagri mektubu iceridinde yer almaktadir.
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Toplantl Tarihi ;17.09.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
] __ ENERJ iZINLERI BIRIMi 1
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

13. Bagvuru Tarihi: 29.06.2015 g
Basvuru Yapan Gercek/Tilizel Kisi: EMIRHISAR ENERJI INSAAT DAN. SAN. VE
i TIC. LTD. STI.
Lisansiz U+|_'etim Tesisi A!.‘ll: ) EMIRHISAR GES
ILisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi : CANKIRI/Eldivan
|'I'a|ebin Beslendigi/Beslenecedgi TEIAS Trafo | CANKIRI TM 50+25 MVA
( Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi: ol ' ) o
lLisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: | 999 kW
Teknik Degerlendirme Sonucu: | Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tamimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sagdlanabilmesi
icin enerji Uretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli{(YG) 1 adet
motorlu yitk ayirtcih giris, 1 adet dlgli, 1 adet trafo koruma hlcresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Cankin TM F-5 (Orta) fideri gikish, Oglakh
| ENH'na girdi - gikti yapilmak suretiyle lretim tesisi yakimindaki bélgeye, 1 adet motorlu yik
| aymcl giris, 1 adet motorlu yik ayiricih ¢ikis + 1 adet kesicili {(sekonder korumal) cikig, 1 adet ig |
ihtiyag hiicreli KOK tesis edilmeli ve KOK'iin akabinde santrallerin olduu sahaya kadar uygun |
kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve her bir santral
sahasinda kurulacak trafo binalarinin bu hattan enerjilendirilmesi saglanmalidir.

{ Badlanti noktasi tanimi: Uretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir.

Uretim tesisi ile ilgili dijer teknik kriterler cagn mektubu iceriginde yer almaktadir.
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Toplant Tarihi :17.09.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
] .. ENERJI iZINLERI BIRiMI
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

14. Basvuru Tarihi: 29.06.2015 .
asvuru Yapan Gercgek/Tiizel Kisi: TUNALL ENERJI INSAAT TARIM HAYVANCILIK
ITH. IHR. LTD. $TI.

B ___F.jsansnz Uretim Tesisi Adi: TUNALI GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi : CANKIRI/Eldivan
Talebin Beslendidii/Beslenecedi TEIAS Trafo | CANKIRI TM 50+25 MVA

{ Merkez Kurulu Gicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 750 kW
Teknik Dederiendirme Sonucu: Clumilu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postas: tanmimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi |
| icin enerji Gretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet
motoriu yik ayincils girls, 1 adet dlgli, 1 adet trafo koruma hdcresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak gekilde uygun gugte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Cankin TM F-1 (Kizihrmak) fideri ¢ikish,
3x3/0 (Pigeon) iletken tertipli ENH'min sahamiz yakinindaki uygun direginin yakinindaki bélgeye
1 adet motorlu yilk ayiricih girig, 1 adet kesicili (sekonder korumal) gikis, 1 adet ic ihtiyag hicreli
KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek KOK s&éz konusu ENH'nin uygun diregine seksiyoner ile
saplama seklinde irtibatlanacaktir. KOK kesicili cikis hiicresinden santrallerin oldugu sahaya kadar
3x3/0 (Pigeon) iletken kesitli {gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis ediimesi ve
santral sahasinda (bélgede kurulmas| dngériilen 3 adet glines santrali baglantisi icin) kurulacak 1
adet motorlu yiik ayiricili giris, 1 adet Ig ihtiyag, 3 adet kesicili (sekonder korumali) cikis hiicresi
bulunacak Giines Santralleri DM giris hlicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo
binasi beslemesi Glnes Santralleri DM kesicili cikig hiicresine irtibat yapilarak saglanacakbir.

Baglanti noktas) tarimi: {retim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir.

| Uretim tesisi ite ilgili diger teknik kriterler cadri mektubu igeriinde yer almaktadir.
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Toplant Tarihi :17.09.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDGRLUGU
; _ . ENERJ iziNLERI BiriMi -
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

15, Basvuru Tarihi: .1 29.06.2015 .
’Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: INCEK ENERJI INSAAT TARIM HAYVANCILIK

- iTH. IHR. LTD. STI.
l.isansu Uretim Tesisi Adi: INCEK GES

Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi CANKIRI/Eldivan
Talebin Beslendigi/Beslenece§i TEIAS Trafo | CANKIRI TM 50+25 MVA
Merkez Kurulu Giicli ve Kapasitesi:

( | Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giici: 750 kW

Teknik Dederlendirme Sonucu: | Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postasi tamimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi

icin enerji Uretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli{YG) 1 adet

motorlu yGik ayincih giris, 1 adet dlgl, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte daditim trafosu tesis ediimelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Cankin TM F-1 (Kizihrmak) fideri cikish,
3x3/0 (Pigeon) iletken tertipli ENH'min sahaniz yakinindaki uygun diredinin yakinindaki bdélgeye
1 adet motorltu yiik ayiricih giris, 1 adet kesicili (sekonder korumal) gikis, 1 adet i¢ ihtlya¢ hticreli
KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek KOK séz konusu ENH'min uygun diredine seksiyoner ile
saplama seklinde irtibatlanacaktir. KOK kesicili gikis hiicresinden santrallerin oldugu sahaya kadar
3x3/0 (Pigeon) iletken kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve |
santral sahasinda (bélgede kurulmasi éngérilen 3 adet glines santrali baglantisi igin) kurulacak 1
adet motorlu ylk ayiricil giris, 1 adet ig ihtiyag, 3 adet kesicili (sekonder korumal) ¢ikis hiicresi
( bulunacak Giines Santralleri DM giris hicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo
: binasi beslemesi Glines Santralleri DM kesicili gikis hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

. Baglanti noktasi tanimi: iretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cagri mektubu igeridinde yer almaktadir.
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Toplanti Tarihi :17.09.2015
Karar No :2015/

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
] . ENERJI IZINLERI BirImi .
LISANSSIZ GRETiM TESiSLERi KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

16. Basvuru Tarihi: 29.06.2015
‘Basvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: INCEK ENERJI INSAAT TARIM HAYVANCILIK
ITH. iHR. LTD. STI.
LLisansiz Uretim Tesisi Adi: INCEK GES
ILisanssiz Uretim Tesisi Ili/Iicesi CANKIRI/Eldivan
rl'alebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | CANKIRI TM 50+25 MVA
Merkez Kurulu Giicli ve Kapasitesi:

(' Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999 kW

Teknik Dederlendirme Sonucu: ! Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Tesis edilecek trafo (TR) postas: tamimi: Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi
icin enerji Oretimi yapilacak sahada uygun bir yere 34,5/0,4 kV ylksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik ayincili giris, 1 adet dlgli, 1 adet trafe koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Cankin TM F-1 (Kizlirmak) fideri gikish,

3x3/0 (Pigeon) iletken tertipli ENH'min sahariz yakimindaki uygun diredinin yakinindaki bélgeye
| 1 adet motorlu yiik ayincil giris, 1 adet kesicili (sekonder korumal) cikis, 1 adet ic ihtiyag hicreli |
KOK tesis ediimelidir. Tesis edilecek KOK sdz konusu ENH'min uygun diregine seksiyoner ile |
saplama seklinde irtibatlanacaktir, KOK kesicill ¢ikis hiicresinden santrallerin oldugu sahaya kadar
3x3/0 (Pigeon) iletken kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve
santral sahasinda (bélgede kurulmas: 6ngériillen 4 adet giines santrali baglantisi icin) kurulacak 1
adet motorlu yik ayincili giris, 1 adet ic ihtivag, 4 adet kesicili (sekonder korumall) cikis hiicresi
( bulunacak Gilines Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo

binasi beslemesi Gines Santralleri DM kesicili ¢ikis hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Badlanti noktasi tamimi: Uretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir.

Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler gagn mektubu iceriginde yer almaktadir.
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